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DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’

ILTECNICO2424 S.r.l., con sede in via TOSCA n. 43 Comune di Rimini (prov. RN) tel
0541.1573521 P. IVA 04663050401

Prodotto: Filtro Fumi ProOzone™ per impianti a pellet 
Modello: AF1102 e AF1112 
Produttore: ILTECNICO2424 S.r.l. 
Proprietario del Marchio: Italian Global Service di Bove Antonia, utilizzato da iltecnico2424 S.R.L.

Descrizione del Prodotto: 
Il Filtro ProOzone è un sistema avanzato di filtraggio a doppia camera, certificato 5 stelle, progettato
per ridurre le emissioni di PM10, COT, NOx, e CO, garantendo un'efficace purificazione dei fumi prodotti
da stufe a pellet. Il prodotto è stato ideato per essere compatibile con impianti a pellet fino a 32kW e
risponde alle normative ambientali vigenti, offrendo una soluzione di filtraggio che rispetta i requisiti
del D.M. n.186 del 07/11/2017 e le norme di sicurezza per l’utilizzo in edifici residenziali.

SI CERTIFICA

In base ai test effettuati da enti accreditati e in conformità con la direttiva europea 2014/30/UE
(Direttiva EMC) e 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e le normative specifiche del D.M. 186 del
07/11/2017, si attesta che il prodotto�
� Riduce le emissioni di particolato 	e inquinanti oltre la soglia delle 5 stelle�
� È dotato di sistema a filtrazione con metodo ad acqua e 	utilizza un processo a condensazione

per la gestione 	dell’autocaricamento e del ciclo di scarico mensile.
 

Con la presente, Italian Global Service di Bove Antonia dichiara sotto la propria responsabilità che il
prodotto Filtro ProOzone soddisfa i requisiti delle seguenti normative�
� D.M. 186/2017: 	Standard per i requisiti di emissione e rendimento degli impianti a 	biomassa�
� Direttiva 2014/30/UE 	(EMC): Compatibilità elettromagnetica�
� Direttiva 2006/42/CE 	(Macchine): Sicurezza per i prodotti installati in ambiente 	domestico e

commerciale�
� DPR 412/93: Normativa per gli impianti 	termici condominiali, inclusa la possibilità di

installazione senza 	canna fumaria.



Il presente certificato di conformità attesta che il Filtro ProOzone è idoneo per la marcatura CE e
può essere commercializzato all’interno dell’Unione Europea, rispettando le linee guida sulla
sicurezza e sull’ambiente.

Responsabile Tecnico Dichiarante

Antonio Di Gioia

Capotecnico

Rimini, 06/11/2024

ILTECNICO2424 S.r.l.


